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  دستگاهدرباره
 دارايو بـوده  كيلـوهرتز۱۲۵تگ هاي    خواندن و نوشتن      براي و صنعتي  پيشرفتهكارتخوان و رايتر روميزي   يك  KA-02رايتر

 و درصـورت    ترسـانتيم۱۲ تـا    ۸ه شناسـايي كارتهـا      فاصـل.  ميباشـد  هانوشتن تگندن و   اخو،  نرم افزار مخصوص جهت تنظيم    
سـريال   پـورت  ازطريـقپشتيباني از دستورات  دستگاه  مزاياي اينمهمترين   . است قابل افزايش  يمترسانت۱۸سفارشي بودن تا  

پرونـده   ، و امنيتـي   هاي صنعتيقابل استفاده در پروژه( .دسترسي كامل داشت  و كارتدستگاهميباشد كه ميتوان به تنظيمات    
 بايت اطلاعات ديگـر    ۲۰ذخيره سازي    پرسنلي بجاي آيدي و    ي دانشجويي يا  ، شمارهشتن كد ملي  نو( و پزشكي  هاي الكترونيكي  

هـا،  هاي اعتباري باشـگاه  سيستم ،شهر بازيهاي الكترونيكي، بليط،، ژتون غذاخوري   اعتباري شارژي و  هاي سيستم،)در كارت
  ... وي اداري نرم افزارهاهاي قسمترسي كاربران به براي تنظيم سطح دست)ضد هك و كپي(امنيتيو كليدلقفاستفاده براي

  

   كيلوهرتز۱۲۵رايتر روميزي
 

 RWهايخواندن و نوشتن اطلاعات برروي تگ
  برگه اطلاعاتي

  :مشخصات
 )USBاستفاده از ولتاژ(غذيهبدون نياز به منبع ت •

 ولت ۵ ميلي آمپر در۶۰كمتر از:جريان مصرفي •

  كيلوهرتز۱۳۵ تا۱۲۵از: فركانس كاري •

• RD,  ...وEM4001, 4102, T5557,TK4001 بيتي با استانداردRW  ۶۴قابليت شناسايي تگ هاي

  سانتيمتر۱۲ تا۸فاصله مفيد خواندن و نوشتن براي تگ هاي استاندارد •

كارتهاي۱۰ن تغيير و نوشتنامكا • ID   )خواندن و نوشتن در مبناهاي هگز و دسيمال(RWرقم

بايت اطلاعات از قبيل اعتبار،۲۰بيت ياT5557)۵*۳۲هاي چيپوكلامكان خواندن نوشتن اطلاعات در ب •
 ).ديهاي پسورد و آيعلاوه بر بلوك...شارژ و

 . بلوكها و خواندن حالت رمزدارامكان رمز گزاري و قفل كردن دسترسي به اطلاعات •

A ( كارتديآيامكان رمزگزاري و مخفي كردن •  و)هك و كپي شدن تگ هاهت جلوگيري ازجORحالت
  .هايي كه قابليت شناسايي كارتهاي رمزدار با رمز معتبر را دارندريدرها فقط باشناسايي تگ

• U  . با دستورات خوانا و خلاصه)۹۶۰۰طرفه سريال با نرخ انتقال۲طارتبا (ARTداراي اينترفيس

 ...داراي نرم افزار مخصوص جهت تنظيمات دستگاه، خواندن و نوشتن كارتها و •

 ) بيتي۶۴ وXP-Vista-Win7-Win8-Win8.1-Linux-WinCE) ۳۲قابل نصب به ويندوزهاي •

 . يا بيزر توسط نرم افزارLED شدنروشن و امكانLEDرنگ۲داراي •

 : دو مد خروجي بيزر •

  .ي تگ ها فعال شدن خروجي بيزر با مشاهده: حالت عادي)۱
  .نرم افزار فقط با دريافت دستور ازLED ياخروجي بيزردي و روشن شدنفقط ارسال آي :حالت سكوت) ۲

 .نرم افزار دستور اختصاصي از۱۹دريافت •

 .بايتي به كامپيوتر۱۰ دستور در قالب۳۰ارسال •

 . در داخل بستهUSBو كابل رابط(T5557)دي با چيپيك نمونه از تگ كارتي و تگ جاكلي •
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  فهرست مطالب
 

 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هاي قابل شناسايي و رايتتگ

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .نرم افزار دستگاه

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .هشدارهاي لازم
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .هاي لازمراهنمايي

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دستورات پورت سريال

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  پورت سريال دريافتي ازدستورات

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .دستوراتمثال هاي

  
  

  

  
  

KA-02 125KHz RFID Reader – Writer  
  

 
  

  
  

  سانتيمتر۵/۱۱ * ۸ * ۵/۲: ابعاد

۳  
۴  
۵  
۵  
۶  
۸  
۹  
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  قابل شناسايي و رايتهايتگ) ۱
۱۲۵RD تمامي تگ هاي     )UID(دي  آيدستگاه اين   • راRWكيلـوهرتز۱۲۵ تمامي تگ هاي     دي آي شناسايي و  راRW وكيلوهرتز

 ،ميباشـد موجود   ...)كارتي، جاكليدي و  ( با تنوع زياد    بازار ايران  كه استشركت اتملمحصولي از   T5557تگ هاي. يت ميكندرا
۱۰ها علاوه بـر تغييـر  اين تگ. ميباشداي   و حرفهبهتر...و نسبت به تگ هاي EM)ضد هك و كپي شدن تگ ها       (از لحاظ امنيتي  

 .بلوك آن متغير و قابل دسترس است ۸بلوك آن ثابت و ۲بيتي دارد كه۳۲بلوك۱۰، در مبناي هگز و دسيمالديآيرقم
 

 مشخصات بلوك
   بيت نوشتن پيكربندي و تنظيمات كارت۳۲ 0
 دي كارت بيت اول از آي۳۲ِ 1
  دي كارت بيت دوم ازآي۳۲ِ 2
  بيت خواندن و نوشتن اطلاعات۳۲ 3
  بيت خواندن و نوشتن اطلاعات۳۲ 4
   بيت خواندن و نوشتن اطلاعات۳۲ 5
  بيت خواندن و نوشتن اطلاعات۳۲ 6
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  بيت خواندن و نوشتن پسورد كارت۳۲ 7
    بيت شناسه توليد كننده و سري توليد۳۲ 0

Page1  
  دي كارت بيت كد ثابت و آي۳۲ 1

 
 رديف صفحه بلوك آدرسدستور دسترسيقابليت يحاتضتو

 B0 , P7 0 0   ۱  نوشتن/خواندن  پيكربندي تگاتتنظيم0از پيج0بلوك

  B1 , P1 1  0  ۲ نوشتن/خواندن  . اشغال ميشود۲ و۱ داده شود بلوكديآياگر به تگ (ديآي بيت۶۴ بيت اول از1۳۲بلوك
  B2 , P2 2  0 ۳ نوشتن/خواندن  . اشغال ميشود۲ و۱ داده شود بلوكديآياگر به تگ (ديآي بيت۶۴ بيت دوم از2۳۲بلوك
  B3 , P3 3 0 ۴ نوشتن/خواندن  ) كاراكتر هگز۸(اطلاعات و اعتباربيت۳۲ ذخيره سازي3بلوك
  B4 , P4 4 0 ۵ نوشتن/خواندن ) كاراكتر هگز۸(اطلاعات و اعتباربيت۳۲ذخيره سازي4بلوك
  B5 , P5 5  0 ۶ نوشتن/خواندن ) كاراكتر هگز۸(اطلاعات و اعتباربيت۳۲ذخيره سازي5بلوك
  B6 , P6 6  0 ۷ نوشتن/خواندن ) كاراكتر هگز۸(اطلاعات و اعتباربيت۳۲ذخيره سازي6بلوك
  B7 , P7 7  0 ۸  نوشتن/خواندن  پسوورد تگ ) كاراكتر هگز۸(اطلاعات و اعتباربيت۳۲ذخيره سازي7بلوك
  B8 , P8 0 1   ۹ واندنيفقط خ  ) كاراكتر هگز۸( . بيت شناسه توليد كننده و سري ساخت1۳۲ از پيج0بلوك
  B9 , P9 1 1   ۱۰  فقط خواندني ) كاراكتر هگز۸( . كارت و شناسه بيت كد ثابت1۳۲ از پيج1بلوك
  T5557يهاي تراشهبلوك. ۲جدول

   
براي قفـل   '00148040'به   بايد  براي پيكربندي استاندارد   .ميباشد'00010000' در حالت خام مقدار       كهاست تنظيمات پيكربندي كارت      از پيچج 00بلوك •

 .تنظيم شود'00148250'به(UID)ديآيو براي قفل كردن دسترسي به بلوكها و مخفي كردن'00148050'كردن دسترسي به بلوكها

 )۱۱صفحه (. كارت ارسال شود0 به بلوك بهWP0 با دستور معتبرردو كاراكتر پسو۸ با'00148040' بايد مقدارها لقفبراي باز كردن •

 . ميتوانيد بعنوان ذخيره سازي ديتا استفاده كنيد،اگر نياز به قفل كارت نباشد. پسورد كارت ميباشد7وكبل •

 بعنوان ذخيره سازي نيز۲ و۱نيست و ميتوانيد از بلوكهاي(UID)ديآي سيستم اعتباري يا شارژي استفاده ميكنيد، نيازي بهبعنوان رااين رايتراگر •
را به پورت سريال ارسال ميكند تا ميكروكنترلـر         'Msg0000004'پيغام   كارتدي  آيبا گرفتن كارت، دستگاه بجاي      اين حالت   در  .  استفاده كنيد  اطلاعات

 را به حالت استاندارد يـا       0 بلوك،دي  آي بايد بجاي نوشتن     در اين حالت   (. ارتباط برقرار كند    با آن   شود و  دي  آي بدون    حضور كارت  يا نرم افزار متوجه   
 )انفيق كنيدقفل شده ك

هـاي   آدرسكـه كدهاي ثابت ميباشد    از صفحه 11 و0بلوك وليميباشد قابل دسترس    (RB0-RB7) با دستورات   و استمتغير0 صفحهاز7 تا0بلوكهاي •
ميتوان ازي كد انحصاري كارت ميباشد كه و دومبوده كه در بسته هاي هزارتايي مشترك   است اولي كد سازنده و سري توليد      .ميباشد(RB8,RB9)آن

 . پروژه استفاده كرد يكاينها براي انحصاري كردن يك سري كارت براي

 



  

Page 4  

KA-02 Datasheet 

  KA-02نرم افزار) ۲
  : امكانات منحصر به فرد نرم افزار

 .دي در مبناي هگز و دسيمالخواندن و نوشتن آي - 

 .خواندن و نوشتن بلوكها در حالت عادي و قفل شده - 

 .هاي جداگانهها با كليدز كردن تگدي و باامكان رمزگزاري، قفل بلوك، قفل آي - 

 ).جهت رايت به كارت خام(هنگام گرفتن كارتUIDدي به قسمتداراي كليد كپي آي - 

 .دستگاهو ارسال پسورد كارت به) خواندن كارتهاي رمزدار(AORامكان فعال كردن حالت - 

 . و نمونه برداري عملياتي مونيتورينگ براي نمايش دستورات ارسالي و دريافتي جهت سمپلداراي پنجره - 

 .ها، افزايش خودكار آيدي و قفل كردن كارت در مواقع رايت متواليدي، بلوكداراي قسمت اتوماتيك براي رايت كردن آي - 
 

 

  

  
 نرم افزار دستگاه. ۱تصوير

 
 )بالاي صفحه كادر وسط(.را در تايپ كنيداول حالت دسيمال يا هگز را انتخاب كنيد و آيدي مورد نظرUID Settingدي، در قسمتبراي نوشتن آي •

 .هگز يا دسيمال انتخاب كنيدRUDوRUXاگر نياز باشد حالت خواندن را با كليدهاي. را بزنيدWiteكليدكارت را جلوي كارتخوان نزديك كرده و

 )استاندارد ('00148040' كارت را بطور اتوماتيك بههنگام نوشتن آيدي به كارت دستگاه بلوك0 •

 .را بزنيدهاروبروي بلوكWriteياRead وارد كرده و كليدهاي۶تا ۲اي خواندن و نوشتن دربلوكها مقدار را در بلوكبر •

فعالHideوLockاگر رايت بدرستي انجام پذيرد كليدهاي.  را بزنيد7جلوي بلوكWrtie وارد و كليد7براي قفل كردن كارت اول بايد رمز را در بلوك •
 .دي قابل مشاهده استآيولي ،وجود ندارد و همچنين خواندن و نوشتن در بلوكها هم مسدودUIDرا بزنيد، امكان تغييرLockاگر. ميشوند

قفلدر كارتهايو. را بزنيد(Lock Re-Wite Blocks) وارد و تيك7اگر كارت را قفل كرده ايد براي خواندن و نوشتن بلوكها بايد رمز را در بلوك •
 .)در غير اين صورت موجب پاك شدن اطلاعات كارت ميشود(غيرفعال باشدنشده تيك بايد

 .را بزنيدUnlock وارد و كليدبراي باز كردن كارت بايد رمز را در بلوك7 •

را درو براي خواندن آن بايد رمز. را بزنيد كارت قفل شده و آيدي آن مخفي ميباشدHide كليد7در مرحله اول اگر پس از نوشتن رمز در بلوك •
براي غير فعال كردن اين حالت كليد. را بزنيد تا حالت خواندن كارتهاي رمزدار فعال شودAOR Enableوارد كرده و كليدAORقسمت پسورد

Disableحالت(. را بزنيدAORو براي هميشه اجرا ميشوددر حافظه ايپرم ذخيرهبا پسورد(. 
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  :هشدارهاي لازم) ۳
 .دو مبناي هگز و دسيمال قفل كارت بايد باز باشد در هرديآيبراي نوشتن -

مانند كد ملي يا(تمام كاراكترهادر9تا0درصورت نياز به نوشتن اعداد. باشد'1999999999'ازنبايد بيشترديآيدر مبناي دسيمال- 
 .  ميشوندنوشته همF تاAداد، حروفكه علاوه بر امكان نوشتن تمام اع.  از مبناي هگز براي خواندن و نوشتن استفاده كنيد)پرسنلي

 .استفاده كنيدRB9  تاRB0 و براي خواندن از دستورWB7  تاWB0براي نوشتن در بلوكها اگر كارت قفل نشده باشد از دستور -

 .استفاده كنيدبا رمزRP9  تا RP0 و براي خواندن ازWP7 تاWP0 از دستور باشدشدهقفلبراي نوشتن در بلوكها اگر كارت -

 )موجب پاك شدن اطلاعات ميشود.( استفاده نكنيدقفلبراي خواندن و نوشتن در كارتهاي بدونRP9  تا RP0ياWP7 تاWP0از دستور -

 . فعال كنيد'SBA'اليدي روشن شده و بيزر فعال نشود با دستوراگر با نزديك كردن كارت -

 . حالت عمومي را انتخاب كنيد'SM0' نشود با دستورشنرودي ارسال شود و اليدي و بيزراگر با نزديك كردن كارت، آي -

 ۰انتخاب كنيد'RUD'و'RUX'دي كدي را نشان ميدهد كه فكر ميكنيد اشتباه است، حالت هگز يا دسيمال را بااگر در شماره آي -

  .ها بهتر است در حالت هگز خوانده و نوشته شود تگ كردنهنگام كپي -
 

  .ستفاده از دستورات در نرم افزارهاي اختصاصي هنگام اراهنمايي هاي لازم) ۴
 

 : مراحل قفل كردن كارت •
 يك  'WUX5B08145663'پيكربندي و يا با دستور    'WB000148040'آنرا با دستور و مقدار استاندارد        ببراي قفل كردن كارت اول    . ۱

 .دي در مبناي هگز يا دسيمال رايت كنيد تا از حالت خام خارج شودآي

  'WB712345678'.  ذخيره كنيد7 را در بلوك'12345678'رمز'WB7'ستوربا د. ۲

ي ريدر هاي موجود در بازار شناسايي شود و فقط امكان تغيير آن و يا دسترسي به بلوكها وجـود               دي كارت با همهاگر ميخواهيد آي. ۳
 .د به كارت ارسال كني'WB000148050' را با مقدار0نداشته باشد دستور رايت بلوك

) جهت ضد هك و غيـر قابـل كپـي كـردن كـارت             (دي كارت قفل و مخفي باشد وبا هيچ ريدري قابل شناسايي نباشد             اگر ميخواهيد آي. ۴
WB000148250' .A':  ارسال كنيد   را با دستور رايت به بلوك 0'00148250'مقدار   و. كـارت فعـال ميباشـد     ORدر اين حالت سيـستم      

 .  هم تعريف شود)ماژول، روميزي، كيبورد(دستگاهداشته باشد و همان رمز بهAORريدر هم سيستمبراي شناسايي اين كارت بايد

  

 : شده) مخفي(دي قفلشناسايي كارتهاي آيجهتAORفعال كردن سيستم •
   و براي'ARE12345678':  ارسال كنيددستگاهبهAOR كارت نوشته ايد به همراه فعالساز7 رقم رمزي را كه در بلوك۸ براي اين كار-

 .ي ايپرم ذخيره و براي هميشه اجرا ميشودانتخاب اين حالت و رمز در حافظه.  استفاده كنيدARD    غير فعال كردن اين حالت از دستور

  

 : تغيير رمز كارت •
 'WP712345678A56FE325': رايت كنيد7 به بلوك'12345678' را به همراه رمز قبلي'A56FE325' براي اين كار، رمز جديد-

 

 : باز كردن رمز كارت •
 نيـز مـابين   رمز كـارت  ولي در ارسال آن بايد      . تا كارت در حالت بدون رمز كار كند       . تنظيم كنيد را به '00148040'براي اين كار بايد بلوك 0 - 

 . 'WP01234567800148040': ارسال شودديتا ودستور

 ميباشد و ميتوانيد با ارسال       برابر با '00000000'اشتباه قفل كنيد، مقدار پيشفرض بلوك 7 به   اگر كارت را بدون تغيير رمز در بلوك 7 - 
 . آنرا باز كنيد'WP00000000000148040'دستور
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 : بازگرداني كارت به تنظيمات كارخانه

  بمعني كارت ('Msg0000004'دي پيغام را رايت كنيد با نزديك كردن مجدد كارت، بجاي آي'00000000'2 مقدارو1 اگر به بلوكهاي-

  بدون پيكربندي و   ('Msg0000003'اگر بخواهيد با گرفتن كارت پيغام. را به پورت سريال ارسال ميكند) دي   با پيكربندي و بدون آي

 . تنظيم كنيد'00010000' كارت را به0 ارسال شود مقدار بلوكدستگاهاز)    خام

  

  : كارت قفل شده(UID)ديتغيير آي •
  'WP01234567800148040'. براي اين كار، اول قفل كارت را با رمز تعريف شده باز كنيد. ۱

  .دي كارت را عوض كنيد آي'WUX5B08145663' يا'WUD0182325975'با دستور. ۲

  .وباره قفل كنيد كارت را د0در بلوك) ديقفل آي ('WB000148250'يا) قفل تغييرات وبلوك('WB000148050'با ارسال دستورهاي. ۳

  

  دستورات پورت سريال) ۵
• 9600,N,8,1   كـاراكتر ميباشـد  ۳طول دستور در اصل. از درگاه سريال ارسال و دريافت ميشوند      دستورات با تنظيمات سريال  .

وCR) ۱۳كـاراكتر(در انتتهاي دستورات بايد. است كاراكتر۳ داراي مقدار يا ديتا ميباشد آنها بيشتر از كه دستورات ازبعضي
 .تاييد ارسال شوداينتر وبرايLF) ۱۰كاراكتر(

  .ديتا ميباشد بايت آن۱۰و)CR+LF(آن اينتر آخر بايت۲كهاست بايت۱۲دستگاهخروجيطول ديتاي •
 

  

  
  

 
  

  دستوراتنمونهطول. ۴شكل
 

  
  

 

  )دستگاهبهPCارسال از(دستورات پورت سريال) ۶
 

يف نام دستور قالب دستور عملكرد
رد

 

 GTS   Get Tag Status  ۱  دريافت وضعيت تگ

ها را در مبناي دسيمال ارسال كارتديآيبا ارسال اين دستور دستگاه
  ).اين حالت در حافظه ايپرم ذخيره ميشود(ميكند

RUD  Read UID Decimal Mode ۲  

ها را در مبناي هگزا دسيمال كارتديآيبا ارسال اين دستور دستگاه
  ).اين حالت در حافظه ايپرم ذخيره ميشود(ارسال ميكند

RUX  Read UID HEX Mode   
۳  

  OR1  On Relay 1 Secounds ۴  . ثانيه۱ بمدتاليديروشن كردن
  SB4   Set Buzzer For 4 * 500ms ۵  ) ميلي ثانيه تاخير۵۰۰ بمدت1هر( ثانيه۲روشن كردن بيزر بمدت
  SBA  Set Buzzer Active ۶  )ذخيره در ايپرم(ده هر كارتيفعال شدن بيزر با مشاه

  SBD  Set Buzzer De-active ۷ به نرم افزار ارسال ميشود و پس از تاييدديآي اولبا مشاهده كارت
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  )ذخيره در ايپرم. (روشن ميشوددستوردريافتبيزر با ،نرم افزار

  SRA  Set Reader Active ۸  )پيشفرض فعال(دستور فعال كردن ريدر
  SRD  Set Reader De-active ۹  )حالت استندباي و كم جريان(دستور غيرفعال كردن ريدر

  SM0  Set Mode 0 ۱۰  )پيشفرض. ( براي تمامي تگ ها فعال ميشوداليديدر اين حالت
روشن) هگز كارت( تعريف شدهديآي فقط بااليديدر اين حالت

  ) در ايپرمديآيذخيره حالت و. (ميشود
SM1 F0A23F6496 Set Mode 1 

۱۱  

دي قفل شده باكارتهاي رمزدار و آي) ديكد كردن(روشن كردن حالت
  )ي ايپرمذخيره شدن حالت و رمز در حافظه(رمز

ARE  12345678  AOR Read Enable 
(Write password To Block 7) ۱۲  

Aخاموش كردن حالت خواندن كارتهاي آي   OR ARD  AOR Read Disable ۱۳دي قفل شده
 براي كارت در مبناي دسيمال و پيكربندي)UID (ديدستور نوشتن آي

   كارت به حالت استاندارد0 اتوماتيك بلوك
WUD 0063054871 Write UID Decimal (UID) 

 ۱۴  

 براي كارت در مبناي هگزادسيمال  و)UID (ديدستور نوشتن آي
   كارت به حالت استاندارد0 كپيكربندي اتوماتيك بلو

WUX 2F30765A37 Write UID HEX (UID) 
 

۱۵  

  WB7 12345678 Write Block 0-7 (data)  ۱۶  )كارت بدون قفل (7تا0دستور نوشتن اطلاعات براي بلوكهاي
  RB7  Write Block 0-7  ۱۷  )كارت بدون قفل (9تا0دستور خواندن اطلاعات از بلوكهاي

  )هاي قفل شدهكارت (7تا0تن اطلاعات براي بلوكهايدستور نوش
  .ديتا ميباشد) آبي( كاراكتر دوم۸رمز و) نارنجي( كاراكتر اول۸

WP6 12345678AB C65F9D Write Protection Block 0-7 ۱۸  

  )هاي قفل شدهكارت (9تا0دستور خواندن اطلاعات از بلوكهاي
  .رمز كارت) نارنجي( كاراكتر۸

RP6  12345678 Read Protection Block 0-7 ۱۹  

 

  پسوورد       داده     ديآي      دستور     
   پورت سريالدريافتي ازدستورات. ۳جدول

  
 

 ۲.  كـاركتر اسـت  ۱۲ با دريافت دستورات بالا، بلافاصله پاسخي را به پورت سريال ارسـال ميكنـد كـه طـول آن                      رايتردستگاه •
 .جواب پيام ميباشد) از چپ( كاراكتر۱۰ و)Chr13,Chr10(اينتر تاييداز راستكاراكتر

 نوشته شده است در كـاراكتر آخـر         ۴و شماره پيام كه در جدول       ) پيام(Massageبمعني  .  باشد'Msg'اگر سه كاراكتر اول از آن        •
 .ميباشد

• '  نوشته شده است در كاراكتر آخر ديـده  ۵در جدولاست و شماره خطايي كه  ) Error(باشد بمعني   'Errاگر سه كاراكتر اول ديتا      
 .ميشود

• ' ''W5 اگر دو كاراكتر اول      ) WP512345678ABCD624يـاWB5ABCD624 (جـواب دسـتور رايـت   'Wباشد كـاراكتر اول آن  
شـتن و   جهت تاييد نو  . ( كاراكتر بعدي ديتاي نوشته شده در كارت ميباشد        ۸ شماره بلوك نوشته شده و       بوده، كاراكتر دوم '5'

 .۸جدول -)صحت ديتا

• ' ''RP512345678'يا  'RB5'باشد، جواب دستور خواندن   'R5اگر كاراكتر اول آن    جـواب دسـتور    'Rميباشد كـه كـاراكتر اول آن        
 .۷ جدول. كاراكتر بعدي ديتاي خوانده شده از كارت ميباشد۸ شماره بلوك نوشته شده و'5'خواندن و كاراكتر دوم

 بـه  ديآي كارت يا پاسخ بـه نوشـتن   ديآيرقم هگز يا دسيمال همان۱۰هاي بالا را نداشته باشد،م از گزينهاگر پيغام هيچ كدا    •
 .۶ جدول)كارت بايد قفل بلوك ها باز باشد بهديآيهنگام نوشتن(.كارت ميباشد

 .هاي دستورات مراجعه كنيدبراي اطلاعات بيشتر به مثال •
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  )PC  بهدستگاهارسال از( پورت سريال دريافتي ازدستورات) ۷
 .رايترپيامهاي •

 دستور دريافتي توضيحات دستور زمان انجام كار و بازتاب

 Msg0000001 ۱ . با موفقيت انجام شددستگاهدستور تنظيمات  ميلي ثانيه۸

  Msg0000002 ۲  رايتر درصورت نبودن كارت جلويGTSجواب دستور   ميلي ثانيه۸
  Msg0000003 ۳  قرار گرفت رايترجلوي) 0بدون پيكربندي بلوك(ارت خاميك ك   ميلي ثانيه۸
  Msg0000004 ۴ قرار گرفترايترجلوي) UID (ديآيي بدونيك كارت پيكربندي شده   ميلي ثانيه۸
  Msg0000005 ۵ خارج شدرايتريكارت از محدوده   ميلي ثانيه۸

  

  سريال به پورت)دستگاهاز طرف(ارساليپيامهاي. ۴جدول

 .دستگاهخطاهاي •
 دستور دريافتي توضيحات دستور زمان انجام كار و بازتاب

 Err0000001 ۱  .طول دستور صحيح نميباشد  ميلي ثانيه۸

  Err0000002 ۲  . دستوري معتبر نميباشد)سمت چپ( كاراكتر اول۳   ميلي ثانيه۸
  Err0000003 ۳  . وجود نداردرايتركارتي براي خواندن يا نوشتن جلوي   ميلي ثانيه۸

  Err0000004 ۴  .استRD و يا از كارتهايكارت داراي پسوورد نميباشد   ميلي ثانيه۴۰
  Err0000005 ۵ .كارت قفل ميباشد و يا رمز وارد شده صحيح نيست   ميلي ثانيه۴۰
  Err0000006 ۶  .ميباشد در مبناي هگز بخوانيد'1999999999'آيدي كارت بيشتر از   ميلي ثانيه۸

  

   به پورت سريال)دستگاه رايتراز طرف( ارساليخطاهاي. ۵جدول
  
 

 .GTSيا دستورUIDدستور رايتهنگام گرفتن كارت ويا پاسخ به) در مبناي هگز يا دسيمال(كارتUIDارسال شناسه •
  دستور دريافتي توضيحات دستور زمان انجام كار و بازتاب

 ۱ 1750430092  . انجام پذيرفتديآي بعنوان1750430092دارنوشتن مق  ميلي ثانيه۱۷۲

  286855BFA3 ۲  . انجام پذيرفتديآي بعنوان286855BFA3نوشتن مقدار  ميلي ثانيه۱۷۲
  

  ديبراي دستورات نوشتن آي) از طرف دستگاه رايتر(پاسخ. ۶جدول
  

 

 .رتخواندن بلوكها از كا  RP9تاRP0 وRB9تاRB0هايجواب دستور •
  دستور دريافتي توضيحات دستور زمان بازتاب

 R000148040 ۱  پيكربندي كارت) بيتي۳۲(00148040: 0از بلوكديتاخواندنجواب  ميلي ثانيه۴۲

  R1ABCDEF65 ۲   كاراكتر۸)بيتيABCDEF65)۳۲ :1از بلوكديتاخواندنجواب  ميلي ثانيه۴۲
  R2ABCDEF65 ۳   كاراكتر۸)بيتيABCDEF65)۳۲:2 بلوكازديتاخواندنجواب  ميلي ثانيه۴۲
  R3ABCDEF65 ۴   كاراكتر۸)بيتيABCDEF65)۳۲ :3از بلوكديتاخواندنجواب  ميلي ثانيه۴۲
  R412356DF3 ۵   كاراكتر۸)بيتي4:12356DF3)۳۲از بلوكديتاخواندنجواب  ميلي ثانيه۴۲
  R5ABCDEF65 ۶   كاراكتر۸)بيتيABCDEF65) ۳۲:5از بلوكديتاخواندنجواب  ميلي ثانيه۴۲
  R600000020  ۷   كاراكتر۸)بيتي۳۲(6:00000020از بلوكديتاخواندنجواب  ميلي ثانيه۴۲
  R712345678 ۸  پسوورد كارت كاراكتر۸) بيتي۳۲ (7:12345678از بلوكديتاخواندنجواب   ميلي ثانيه۴۲
  R8 E0150A35 ۹  سازنده و سري ساختراكترا كE0150A35۸):1پيج(0لوكاز بديتاجواب خواندن   ميلي ثانيه۴۲
  R953D19C02 ۱۰   ثابت كارتشناسهكاراكتر53D19C02۸):1پيج(1از بلوكديتاجواب خواندن   ميلي ثانيه۴۲

  

 خواندن بلوك هادستورات براي)دستگاه رايتراز طرف(پاسخ. ۷جدول
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 .نوشتن در بلوكها  WP7تاWP0 وWB7تاWB0هايجواب دستور •
  دستور دريافتي  توضيحات دستور زمان انجام كار و بازتاب

 W000148040 ۱  0 به  بلوك00148040نوشتن مقدارجواب  ميلي ثانيه۹۵

  W1ABCDEF65 ۲  1 به  بلوكABCDEF65نوشتن مقدارجواب  ميلي ثانيه۹۵
  W2ABCDEF65 ۳  2 به  بلوكABCDEF65نوشتن مقدارجواب  ميلي ثانيه۹۵
  W3ABCDEF65 ۴  3 به  بلوكABCDEF65نوشتن مقدارجواب  ميلي ثانيه۹۵
  W4ABCDEF65  ۵  4 به  بلوكABCDEF65نوشتن مقدارجواب  ميلي ثانيه۹۵
  W5ABCDEF65 ۶ 5 به  بلوكABCDEF65نوشتن مقدارجواب  ميلي ثانيه۹۵
  W6ABCDEF65 ۷ 6 به  بلوكABCDEF65نوشتن مقدارجواب  ميلي ثانيه۹۵
  W7ABCDEF65 ۸ 7 به  بلوكABCDEF65نوشتن مقدارجواب  ميلي ثانيه۹۵

  

  نوشتن بلوك ها دستورات براي)دستگاه رايتراز طرف(پاسخ. ۸جدول
  

 

  دستورات پورت سريالهايمثال) ۸
 

  

  .ندارسال شو) ۱۰ و۱۳كاراكترهاي(نتريپس از ارسال دستور بايد ا
  

  : در مبناي هگز به كارت در زبانهاي مختلف5A3B1F23D3ديآي رقم۱۰ي ارسال دستور نوشتننمونه
  

 :AVRدستور در محيط بسكامارسال •
Print "WUX5A3B1F23D3"  
 يا
Print "WUX5A3B1F23D3"; Chr(13); Chr(10); 

 :AVRدستور در محيط كدويژنارسال •
printf("WUX5A3B1F23D3\r\n"); 

 :#Cدستور در محيطارسال •
serialPort1.WriteLine("5A3B1F23D3\r\n"); 

 :VB.Netدستور در محيطارسال •
SerialPort1.WriteLine("5A3B1F23D3" + vbCrLf) 

 :VB6دستور در محيطارسال •
MSComm1.Output = "5A3B1F23D3" & Chr(13) & Chr(10) 

  
  
  
  

   :نمونه دستورات
 
   دريافت وضعيت كارتGTS (Get Tag Status)دستور) ۱

 :رايترارسال دستور دريافت وضعيت كارت به •
 

GTS 
  : نداشته باشد پيغامي ارسال ميكنددي آي كارت و اگرديآي باشد،ديآي داراي موجود باشد و اگر كارتدستگاهي اگر كارتي در محدوده -

 

5A3B1F23D35  ' باشد و در حالت هگزديآياگر داراي
0032652597  ' دسيمال باشدو در حالتديآياگر داراي  
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Msg0000002  ' ي آنتن نباشداگر كارتي در محدوده  
Msg0000003  '   باشدبدون پيكربنديام واگر كارت خ
Msg0000004  '   باشدديآي بدون پيكربندي شده واگر كارت

 
  سيمالخواندن كارتها در مبناي دRUD (Read UID Decimal Mode)دستور) ۲

 .)و براي هميشه اجرا ميشوداين حالت در حافظه ايپرم ذخيره (رايترها در مبناي دسيمال بهارسال دستور خواندن كارت •
 

RUD 
ل نداشته باشد پيغامي ارسادي آي و اگر در مبناي دسيمال كارتديآي داشته باشد،ديآيموجود باشد و اگر كارتدستگاهي اگر كارتي در محدوده -

  :ميكند
 

0032652597  ' ي آنتن باشدكارت در محدودهاگر  

Err0000003  '   نداشته باشدديآيياوي آنتن نباشداگر كارتي در محدوده

 
  خواندن كارتها در مبناي هگزRUX (Read UID HEX Mode)دستور) ۳

 .)و براي هميشه اجرا ميشودپرم ذخيرهاين حالت در حافظه اي(رايتر بههگزها در مبنايارسال دستور خواندن كارت •
 

RUX 
 : و اگر نداشته باشد پيغامي ارسال ميكند در مبناي هگز كارتديآي داشته باشد،ديآيموجود باشد و اگر كارتدستگاهي اگر كارتي در محدوده -

0032652597  ' ي آنتن باشدكارت در محدودهاگر  

Err0000003  '   نداشته باشدديآي و ياتن نباشدي آناگر كارتي در محدوده
 

  اليديروشن كردنOR1 (On Relay/LED 1Secounds)دستور) ۴
  ثانيه۱بمدتاليديروشن كردنارسال دستور •

 

OR1 
  :رايترپاسخ -

 

Msg0000001  'دستور با موفقيت انجام شد 
 

  بيزرروشن كردنSB1 (Set Buzzer 500ms)دستور) ۵
 )۵۰۰*۸ ميلي ثانيه۴۰۰۰ روشن شدن بيزرSB8 : ميلي ثانيه۵۰۰= واحد1هر( ميلي ثانيه۵۰۰ردن بيزر بمدتروشن كارسال دستور •

 

SB1 
  :رايترپاسخ -

 

Msg0000001  'دستور با موفقيت انجام شد 
 

  دستگاه ريترجلوي هر كارتگرفتنفعال شدن بيزر باSBA (Set Buzzer Active)دستور) ۶
 .)و براي هميشه اجرا ميشوداين حالت در حافظه ايپرم ذخيره(هرگرفتنشدن بيزر بافعالارسال دستور •

 

SBA 
  :رايترپاسخ -

 

Msg0000001  'دستور با موفقيت انجام شد 
 

   هر كارتگرفتنهنگامفعال شدن بيزرغيرSBD (Set Buzzer De-active)دستور) ۷
 و بيزر بااليدي روشن ميشود،فقط ديتا ارسال ميشود وبا گرفتن كارتدر اين حالت(كارتغيرفعال كردن بيزر هنگام گرفتن هرارسال دستور •

 .)و براي هميشه اجرا ميشوداين حالت در حافظه ايپرم ذخيره(.  فعال ميشود يا ميكرو كنترلرافزار نرمتاييد
         

SBD 
  :رايترپاسخ -

 

Msg0000001  'دستور با موفقيت انجام شد 
 

  )Stand Byخارج شدن از(دستگاهروشن كردنSRA (Set Reader Active)ردستو) ۸
 )اين حالت در ايپرم ذخيره نميشود (دستگاهروشن كردنارسال دستور •

 

SRA 



  

Page 11  

KA-02 Datasheet 

  :دستگاهپاسخ -
 

Msg0000001  'دستور با موفقيت انجام شد 
 

  )Stand Byحالت(رايتركردنخاموشSRD (Set Reader De-active)دستور) ۹
 ) و با قطع و وصل تغذيه دوباره روشن ميشوداين حالت در ايپرم ذخيره نميشود (رايتر كردنخاموشارسال دستور •

 

SRD 
  :دستگاهپاسخ -

 

Msg0000001  'دستور با موفقيت انجام شد 
 
 

  0انتخاب حالت كاريSM0 (Set Mode 0)دستور) ۱۰
 و بيزر يك لحظهاليديديتا را به پورت سريال ارسال كرده وبا مشاهده هر كارتيتگاه رايتردسدر اين حالت: 0انتخاب حالت كاريارسال دستور •

 .حالت پيشفرض )اين حالت در حافظه ايپرم ذخيره ميشود. (فعال ميشود
      
   

SM0 
  :دستگاهپاسخ -

Msg0000001  'دستور با موفقيت انجام شد 
 

    1انتخاب حالت كاريSM1 (Set Mode 1)دستور) ۱۱
 در صورت نياز با مشاهده هر كارتي فقط ديتا را به پورت سريال ارسال كرده ورايتردستگاهدر اين حالت: 1انتخاب حالت كاريارسال دستور •

   . يا بيزر پس از تاييد و ارسال دستور توسط نرم افزار يا ميكرو فعال ميشوداليدي
SM1 

نيزديآي آن فقطيمشاهده و بيزر علاوه بر دستورات سريال،اليديقرار بگيردجلوي دستور )گزدر مبناي ه رقم۱۰(ديآيدر اين حالت اگر يك •
 . الكترونيكي يا كليد امنيتيقفل جهت استفاده در.)و براي هميشه اجرا ميشوداين حالت در حافظه ايپرم ذخيره( .فعال ميشود

       

SM15D23A745E3 
  :دستگاهپاسخ -

Msg0000001  '   با موفقيت انجام شددستور
 

  .دي قفل شدهفعال كردن حالت خواندن كارتهاي پسورد دار و آيARE (AOR Read Mode Enable)دستور) ۱۲
اين حالت در(مقابل دستور قرار ميگيرد)  رقم هگز۸(رمز كارت. شده) مخفي(دي قفلارسال دستور فعال كردن حالت خواندن كارتهاي پسورددار و آي •

 .)و براي هميشه اجرا ميشودرم ذخيرهحافظه ايپ
         

ARE12345678 
  :دستگاهپاسخ -

 

Msg0000001  'دستور با موفقيت انجام شد 
 

  . شدهقفلديآيغيرفعال كردن حالت خواندن كارتهاي پسورد دار وARD (AOR Read Mode Disable)دستور) ۱۳
 .)هميشه اجرا ميشودو براياين حالت در حافظه ايپرم ذخيره(ارسال دستور •

         

ARD 
  :دستگاهپاسخ -

Msg0000001  'دستور با موفقيت انجام شد 
 

  . كارت در مبناي دسيمالديآينوشتنWUD (Write UID Decimal)دستور) ۱۴
   .ماتيك كانفيق ميكند اين دستور كارت را اتو.) قفل شده باشد تگ نبايدديآيهنگام نوشتن (: در مبناي دسيمالديآينوشتنارسال دستور •

WUD1234567890 
  :دستگاهپاسخ -

 

1234567890  '   است برگشتي همان باشد رايت انجام شدهديآياگر

0006321406  ' يا از كارتهاي كد ثابت ميباشدويا رايت انجام نشده يا قفل شده ، ديگري ارسال شودديآي يكاگر   
Err0000003  ' نباشدي آنتناگر كارتي در محدوده  
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  .هگز كارت در مبنايديآينوشتنWUX (Write UID HEX)دستور) ۱۵
 . اين دستور كارت را اتوماتيك كانفيق ميكند.) تگ نبايد قفل شده باشدديآيهنگام نوشتن. (هگز در مبنايديآيارسال دستور نوشتن •

          

WUX5D23A745E3 
  :دستگاهپاسخ -

 

5D23A745E3  '   استهمان باشد رايت انجام شده برگشتيديآياگر

FE006D12A0 دي ديگري ارسال شود، يا رايت انجام نشده يا قفل شده و يا از كارتهاي كد ثابت ميباشداگر يك آي  
Err0000003  ' ي آنتن نباشداگر كارتي در محدوده  

 
   )لقفبدونتگ هاي( بلوكهانوشتنWB0 -7 (Write Block 0 to 7)دستور) ۱۶
 FA14D5342'6'  به بلوك كاراكتر هگز۸نوشتنستورارسال د •

 

WB6FA14D5342 
  :دستگاهپاسخ -

 

W6FA14D5342  'اگر رايت با موفقيت انجام شود
Err0000003  ' ي آنتن نباشداگر كارتي در محدوده  
Err0000005  '   يا داراي بلوك نباشدكارت قفل شده باشداگر

 
  ) لقفتگ هاي بدون(خواندن بلوكهاRB0 -9 (Read Block 0 to 9)دستور) ۱۷
 6خواندن بلوكارسال دستور •

 

RB6 
  :دستگاهپاسخ -

 

R6FA14D5342  'اگر با موفقيت خوانده شود
Err0000003  ' ي آنتن نباشداگر كارتي در محدوده  
Err0000005  ' كارت قفل شده باشد يا داراي بلوك نباشداگر  

 
  ) هاي رمزگزاري و قفل شدهتگ( بلوكهانوشتنWP0 -7 (Write Protection Block 0 to 7)دستور) ۱۸
 ) كاراكتر رمز هگز را بايد ميان دستور و ديتا ارسال كردFA14D5342'5)۸'  به بلوك كاراكتر هگز۸نوشتنارسال دستور •

 . كردقفل نوشت و كارت را7رمز را بايد قبلا در بلوك •

 . ميشود كارتلاعاتط پاك شدن اموجبقفل استفاده نكنيداز اين دستور براي كارتهاي بدون •
 

WP512345678FA14D5342 
  :دستگاهپاسخ -

 

W5FA14D5342  'اگر رايت با موفقيت انجام شود
Err0000003  ' ي آنتن نباشداگر كارتي در محدوده  
Err0000004  'اگر كارت فقط خواندني باشد يا پسورد نداشته باشد
Err0000005  ' داراي بلوك نباشدكارت يارمز صحيح نباشدوكارت قفل شده باشداگر  

 
  ) ل شدهقفرمزگزاري وهايتگ(خواندن بلوكهاRP0 -9 (Read Protection Block 0 to 9)دستور) ۱۹
 ) كاراكتر رمز هگز را بايد مقابل دستور ارسال كرد۸(5خواندن بلوكارسال دستور •

 . ميشود كارتون قفل استفاده نكنيد موجب پاك شدن اطلاعاتاز اين دستور براي كارتهاي بد •
 

RP512345678 
  :دستگاهپاسخ -

 

W5FA14D5342  'اگر رايت با موفقيت انجام شود
W52468ACF0  '   ارسال ميشود ديتاي باطل قفل نشده باشداگر كارت
Err0000003  ' ي آنتن نباشداگر كارتي در محدوده  
Err0000004  ' قط خواندني باشد يا پسورد نداشته باشداگر كارت ف  
Err0000005  ' كارت قفل شده باشد و رمز صحيح نباشد يا كارت داراي بلوك نباشداگر  
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